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Misura mm Serie Fe €/t Automafi: ;i:egali w Misura mm €/t

Misura (mm) Toll. I1SO h11 (€ /1) Toll. 1SO h9 (€/1) 701:7.99 405 540 28 290

18-20 625 655 8 365 ns 28,01: 2899 330

01-25 540 570 801:899 405 465 29 305

251-30 Mo 470 9 365 a5 29,01:29,99 350

301-50 a5 45 9,01:9,99 405 465 30 290

50,1-80 400 430 10 345 390 30,01:30,99 330

80,1100 4“0 4 10,01:10,99 390 440 3 315

1001 -125 465 495 1 340 375 31,01:3199 365

1251 - 160 525 55 11,00:11,99 380 425 3 315

Nota: oltre i]166](; Imrn2 ?:Jndi sono forniti solo pelafi, nf)?lorulluri = " i = ST -
12,01:12,99 400 33 325

1 525 599 s
Misura mm Serie Fe €/t Automufii;ife;uti e/t Misura mm €/t 1301:1399 400 4 315
1,50:1,99 2.105 3.625 27 300 " 35 HOAD %
2 775 2.305 21,01: 21,99 345 H0T: 14,9 370 ¥ o

> - iss ” s 15 320 35,01:35,99 330
2,01:2,99 825 2.305 2,01:22,99 340 P19 355 ¥ o
. o s ” s 16 315 36,01 :36,99 330

35 545 1.690 23,01:23.99 340 16011699 35 il 305
3,01:399 595 1.765 2% 290 7 305 Ul 0
feds Ms 875 24,01:2499 330 A7 3% ® o
4,01:499 470 915 25 290 18 300 BB %
555 390 690 25,01: 25,99 330 1601 18,99 355 ¥ i
5,01:5,99 395 s 2 290 1 305 ik 9
6 375 540 26,01 :26,99 330 P19 350 d 2
6,01:6,99 380 565 27 300 0 300 oo "
7 375 500 27,0] : 27199 s Per le T:I(S)lll(r]e] n(:lol;l:?(ﬂfe extra a convenire - - =
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Extra dei trafilati a freddo tondi (toll. h9)

Misura mm €/t Misura mm €/t
41,01:41,99 420 62 395
42 345 62,01:62,99 430
42,01:42,99 380 63 405
4 370 63,01:63,99 445
43,01:43,99 405 64 395
44 365 64,01 : 64,99 430
44,01:4499 400 65 380
45 345 65,01:65,99 420
45,01:45,99 380 66 405
46 365 66,01 : 66,99 445
46,01 : 46,99 400 67 405
47 370 67,01:67,99 445
47,01:47,99 450 68 395
48 350 68,01:68,99 430
48,01:48,99 390 69 395
49 380 69,01:69,99 430
49,01:49,99 415 70 400
50 350 70,01:70,99 420
50,01:50,99 400 7 420
51 395 71,01:71,99 465
51,01:51,99 45 72 420
52 380 72,01:72,99 465
52,01:52,99 415 73 420
53 395 73,01:73,99 465
53,00 : 53,99 415 74 420
54 380 74,01:7499 465
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Misura mm €/t Misura mm €/t
54,01:5499 15 75 400
55 365 75,01 :75,99 445
55,01:55,99 415 76 420
56 380 76,01:76,99 465
56,01:56,99 415 77 420
57 395 77,01:71,99 465
57,01:57,99 415 78 420
58 380 78,01:78,99 465
58,01:58,99 45 79 420
59 395 79,01:79,99 465
59,01:59,99 415 80 400
60 365 80,01:80,99 445
60,01:60,99 415 85 440
61 405 90 440

61,01:61,99 445

Per le misure superiori vedi extra di pelatura
Per le misure non indicate extra a convenire
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Extra dei trafilati a freddo esagoni (toll. h11) Extra dei trafilati a freddo quadri (toll. h11)

s el bt A0 Misura mm s:er:;ar(e Ausgrl:ufici Misura mm €/t A::;::ufici
3 2.140 27 380 €/t Legati €/t Legati €/t

35 1.945 2829 400 3 3190 B 60 500
4e4s 1170 30 380 ! 240 0 385 465
5055 780 " o 5 2.190 2 450 500
bebs s " % 6 1.040 % 465 500
7 515 3,3,035 400 ! 1025 5 365 525
. 455 % % 8 815 % 475 545
9 465 37038 425 ! 865 3 475 545
0 s et - 10 575 670 ) 335 525
Nel2 425 40,42, 4548 490 L 640 670 a 465 545
13:16 400 5055 480 " i3 73 s 375 525
R 295 0 " 13 515 580 46,48, ¢ 52 500 565
. 200 5e70 > 14 475 520 50 340 530
2 350 -~ o5 15 435 500 55 M5 575
23 200 " o5 16 445 500 60 340 575
” %50 " - 17 485 500 5 450 705
— 200 0 590 18 445 500 70 440 705
Per le misure non indicate extra a convenire 19 510 500 75 475 740
20 N5 475 8 440 765
2 510 500 8 540 840
2 440 490 90 ¢ 100 500 825
u 480 490 1106120 750 855

25 410 475 130 815 1.100

% 475 490 140 940 1125

7 480 500 150 1.000 1.165

2 470 500 160 1.065 1.190

Per le misure non indicate exira  convenire
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Tolleranze Tollerenze
Tolleranze Tollerenze Misura mm h8 h7 hé Misura mm h8 h7 hé
Misura mm he b7 16 Misura mm hs b7 h6 €/t €/t €/t €/t €/t €/t
€/t €/t €/t €/t €/t €/t 24 500 525 590 100 450 475 540
2 6.350 6.375 7.000 36 575 600 665 25 400 425 490 105 575 600 665
2,5 5.600 5.625 6.250 37 600 625 690 26 600 625 690 10 500 525 590
3 4.600 4.625 5.250 38 540 565 625 27 600 625 690 115 600 625 690
35 4.100 4125 4.750 39 600 625 690 28 465 490 550 120 540 565 625
4 3.100 3125 3.375 40 350 375 440 30 390 415 475 125 625 650 715
4,5 2475 2.500 2750 42 540 565 625 31 600 625 690 130 650 680 740
5 1.850 1.875 2125 43 600 625 690 32 465 490 550 135 790 815 875
5,5 1.850 1.875 2125 44 600 625 690 33 600 625 690 140 715 740 800
be7 1415 1.440 1.690 45 350 375 440 34 600 625 690 150 725 750 815
8 975 1.000 1.125 46 600 625 690 35 375 400 465 160 840 865 925
9 1.165 1.190 1315 48 540 565 425 Per le misure non indicate extra a convenire
10 825 850 975 50 350 375 440
1 975 1.000 1125 52 540 565 625
12 690 715 840 55 375 400 465
13 850 875 1.000 56 600 625 690
14 640 665 790 58 600 625 690
15 565 590 650 60 390 a5 475
16 525 550 615 62 600 625 690
17 540 565 625 65 390 415 475
18 450 475 540 70 400 425 490
19 600 625 690 75 415 440 500
20 415 440 500 80 a5 440 500
21 600 625 690 85 465 490 550
22 440 465 525 90 440 465 525
23 600 625 690 95 550 575 638
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Spessore 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16

L 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 90 620 | 530 | 500 430 | 420 | 420 420 | 540

6 1040 | 930 100 590 | 540 | 490 420 | 390 | 390 380 | 530

8 1470 | 920 | 790 | 750 | 770 | 880 110 620 | 580 540 | 520 | 470 440 | 580

10 1220 | 850 740 670 670 730 640 120 590 530 430 390 390 380 530

12 1150 | 830 700 670 640 640 600 125 670 630 540 520 500 470

14 | 1150 | 850 | 680 | 630 | 620 600 | 550 | 650 130 620 | 59 520 | 470 | 440 430

15 | 1150 | 750 | 650 | 620 | 590 | 650 | 550 | 530 | 570 140 620 | 590 520 | 470 | 440 430

16 | 1130 | 780 | 670 | 640 | 600 580 | 540 | 570 | 670 150 600 | 580 500 | 440 | 430 420

18 | 1090 | 780 | 650 | 590 | 580 540 | 520 | 500 | 670 | 550 | 630 160 630 | 600 530 | 470 | 450 430

20 | 1030 | 680 | 550 | 520 | 490 | 570 | 470 | 450 | 440 | 540 | 430 | 550 180 630 | 600 530 | 470 | 450 430

22 770 650 600 590 590 520 490 470 580 470 590 200 620 590 530 450 440 430

25 680 | 540 | 500 | 490 | 570 | 470 | 450 | 430 | 500 | 430 | 550 220 750 | 720 630 | 630 480

28 780 | 630 | 620 | 600 590 | 570 | 500 | 600 620 250 680 | 640 570 | 530 | 500 470

30 670 | 500 | 490 | 480 | 570 | 480 | 440 | 420 | 520 | 420 | 520 300 520 | 500 470

32 630 | 570 | 570 520 | 490 | 470 470 | 580 350 1000 | 1000 670

35 720 | 550 | 520 | 500 | 580 | 450 | 440 | 430 | 570 | 420 | 530 400 1000 | 1000 670

36 550 550 | 540 | 520 600 450 940

40 690 | 520 | 480 | 470 | 540 | 430 | 390 | 390 | 480 | 390 | 500 500 940

45 740 | 550 | s20 | s00 480 | 430 | 430 | 530 | 420 | 530 Per le misure non indicate quantita minima ed extra da concordare

50 690 | 520 | 470 | 440 | 530 | 400 | 380 | 380 | 480 | 380 | 500

55 740 | 580 | 520 | 500 450 | 420 | 420 400

60 720 | 520 | 470 | 450 400 | 370 | 370 | 450 | 370 | 480

65 790 | 630 | 550 | 530 480 | 440 | 440 430 | 520

70 740 | 580 | 520 | 480 | 570 | 420 | 400 | 400 380 | 520

75 590 | 580 500 | 490 | 490 480 | 550

80 780 | 570 | 500 | 480 420 | 400 | 400 380 | 530
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Extra dei trafilati a freddo - piatti o Spessore
Spessore 18 20 25 30 32 35 40 45 50 60 70 80

o 18 20 25 30 32 35 40 45 50 60 70 80 90 400 | 420 | 380 420 | 400 | 470 | 400 | 450 | 550 | 570

6 100 | 550 | 380 | 390 | 380 | 480 | 420 | 380 | 470 | 380 | 420 | 530 | 500

8 110 440 | 440 | 440 480 | 450 440 | 500 | 570 | 570

10 120 380 390 380 440 380 470 380 440 530 500

12 125 450 470 450 450 470 480 570 570

14 130 420 | 430 | 420 450 | 420 430 | 440 | 570 | 550

15 140 420 | 430 | 420 450 | 420 430 | 440 | 570 | 550

16 150 390 | 400 | 390 430 | 420 420 | 450 | 570 | 550

18 160 400 | 430 | 400 420 430 | 470 | 570 | 570

20 590 180 400 | 430 | 400 420 430 | 470 | 570 | 570

22 640 200 420 430 420 450 400 440 490

25 580 | 500 220 470 | 480 | 470 490 570 | 1000

28 550 250 450 | 470 | 450 470 500 | 1000

30 540 | 400 | 450 300 450 | 470 | 450 480 500 | 1000

32 600 | 470 | 530 350 630 | 570 | 570 730 880 | 880

35 550 | 420 | 480 | 490 400 630 | 570 | 580 780 880 | 880

36 450 940

40 530 | 370 | 380 | 370 | 480 | 440 500 900 | 880 | 880 880

45 550 | 400 | 440 | 420 | 530 | 500 | 530 Per le misure non indicate quantita minima ed extra da concordare

50 530 | 370 | 380 | 370 | 500 | 420 | 440 | 520

55 550 400 470 450 480 530

60 520 | 370 | 380 | 370 440 | 430 | 490 | 440

65 390 | 430 | 400 500 | 480 500

70 53 | 380 | 390 | 380 400 | 400 | 480 | 440 | 490

75 580 | 480 | 520 | 500 500 530

80 550 | 380 | 400 | 370 400 | 400 | 470 | 400 | 450 | 570
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Tabella 1 - Classi di qualita superficiali EN 1SO 683-7:2024

Stato Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

- - NORME DI RIFERIMENTO
max 0,3 mm perd <15 mm; per d < 20 mm; . EN ISO 683-7: 24
Profondita perd <15 mm; max 0,02 -d max 0,01 -d Te(mc;(:n;?:h:seme
dei difetti ammessa | max 0,02 -d per 15<d <75 mm; per 20<d < 75 mm; di produzione *
per15<d<100mm | max 1,5 mm max 075 mm TOLLERANZE PER BARRE FINITE A FREDDO
per d>75 mm per d> 75 mm
- Classi di tolleranza per prodotti finiti a freddo
Percentuale massima
del peso fornito 0 9 9 0 - Classe di tolleranza secondo 15O 286-2
con difetti eccedenti 4/" K e 02% dtzofndlz.lom
il livello specificato ML hé h7 h8 h9 h10 h11 h12
Forma prodotto ® Trafilato T T T-EQ TEQ
Tondi + + + + Pelato T T T T
Quadri + + (per d < 20 mm) © - - Rettificato T T T T T T T
. - . T =Tondo; E = Esagono; Q = Quadro.
Esagoni ! + (per d < 50 mm) Le tolleranze dimensionali devono essere scelte fra quelle ammesse in tabella.
Piatti +h
— X TOLLERANZE DIMENSIONALI PER PRODOTTI FINITI A FREDDO IN BARRE
Dimensione nominale in mm "
NOTA: d= diametro nominale della barra / spessore nominale di quadri ed esagoni da a hé h7 h8 h9 h10 h11 h12 k13
o+ indica disponibile in queste classi; - indica non disponibile in queste dlassi 1 3 0,006 0,010 0,014 0,025 0,040 0,060 0,100 +0,14
b la profondita massima dei difetti si riferisce alla rispettiva sezione (larghezza o spessore)
¢ rilevamento cricche con dispositivo a correnti parassite non possibile per d > 20 mm o d > 50 mm come indicato 3 6 0,008 0012 | 0,018 0030 | 0,048 0,075 0120 | +018
¢ dimensioni di riferimento da concordare in fase di richiesta e di ordine 6 10 0.009 0015 0022 0.036 0.058 0.090 0150 1022
*  la dasse di qualita superficiale deve essere migliore della classe 3, i requisiti e il tipo di verifica devono essere concordati in fase di ’ ! ' ! ' ' ' !
rchiesta ¢ di ordine. 10 18 0011 | 0018 | 0027 | 0043 | 0070 | 0110 | 0180 | +027
18 30 0,013 0,021 0,033 0,052 0,084 0,130 0,210 +0,33
30 50 0,016 0,025 0,039 0,062 0,100 0,160 0,250 +0,39
50 80 0,019 0,030 0,046 0,074 0,120 0,190 0,300 +0,46
80 120 0,022 0,035 0,054 0,087 0,140 0,220 0,350 +0,54
120 180 0,025 0,040 0,063 0,100 0,160 0,250 0,400 +0,63
180 200 0,029 0,046 0,072 0,115 0,185 0,290 0,460 +0,72

*Campo non previsto dalla EN 150 683-7: 24.

Nella tolleranza “h”, le dimensioni sono tutte inferiori alla dimensione nominale. Il valore massimo coincide con la dimensione nominale stessa, mentre
I'ampiezza del campo di tolleranza & rilevabile dalla tabella.

La misura del diametro reale dello barra deve essere effettuata ad almeno 150 mm dalle estremitd, come stabilito da EN IS0 683-7: 24.

La tabella riporta anche I'ampiezza del compo di tolleranza k13, abitualmente ufilizzato per i prodotti “pelati siderurgici”. Questo scostamento & futto
superiore alla dimensione nomingle.
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GIEFFEACCIAI S.r.l.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO
Largo Roggia Brembilla, 11 » 24047 Treviglio (BG)
Tel. +39 0363 879394 ¢ info@gieffeacciai.it

DEPOSITI E UFFICI COMMERCIALI
Via Roma, 34 © 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 0800006 e info.bo@gieffeacciai.it

Via del Lavoro, 14 ® 37047 San Bonifacio (VR)
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